LEZIONE 9

ATTACCHI DELLA SCHEDA MADRE

Sulla scheda madre, oltre i vari alloggiamenti,della CPU e delle varie schede che abbiamo visto in precedenza(la scheda madre risulta essere come una specie di albergo), risultano esserci anche innumerevoli attacchi di diversa natura. 
Tra i più importanti risulta esserci quella per l’alimentatore!! Nessuno può vivere senza mangiare, ed il computer non fa eccezione. Questa presa non è altro che un connettore che dà la possibilità a tutti i componenti inseriti nella scheda di essere alimentati! Così, non solo la scheda madre riceve corrente, ma anche tutto il bel contorno di schede e schedine. Praticamente la scheda madre allatta come una mamma le varie schede. 

Questa presa non può essere inserita che in un solo verso!! Questo è necessario, poiché se la si inserisce in modo errato… boom!! La scheda madre si brucerebbe e così anche tutte le altre schede figlie!! Nel computer tutto ha il suo verso da non confondere assolutamente!! 
Poi, scorrendo lo sguardo, possiamo notare altre prese. Noteremo infatti, la presenza di un insieme di piccoli interruttori a 2 pin! (I pin non sono altro che i piedini! Anche il processore CPU ne possiede moltissimi! Se se ne rompe uno sono guai! Ecco perché, anche per il processore, come per il resto delle schede, il suo verso d’inserimento è una cosa molto importante!!) Questi piccoli interruttori non sono altro che ponti da unire o con interruttori tradizionali oppure con dei JUMPER, per l’appunto pezzi di plastica con una lamina in rame, questi sono i ponti veri e propri… Questi servono per accendere il sistema, resettarlo, oppure per l’inserimento di led (lucette) che indicano l’accensione, oppure quando il disco rigido lavora! In questo caso, noteremo più o meno queste scritte al di sotto di questi interruttori a schema libero…
PWR    RST   IDE/SATA   SPK   USB
:              :             :                :        :::.
Ecco più o meno quello che vedrete…
Pwr  : sta per accenzione E’ qui che va inserito l’interruttore on/off

Rst   :sta per Reset E’ qui che va inserito l’interruttore di RESET per resettare il PC

Ide/Sata  : per inserimento del Led di attività del disco rigido

Spk  : qui si inserisce una piccola cassa acustica che fa beep! 

Usb : dove si inserisce la presa con gli attacchi USB.

A spk , che sta per speeaker, si mette una minuscola cassa acustica, questa serve perché il BIOS deve dare i suoi segnali… un po’ come il codice morse! 

Una volta, lo speaker era l’unica cosa che faceva suonare il pc.

Dopo di questo, si va avanti, e tra gli alloggiamenti delle schede troveremo 3 porte più o meno lunghe contornate di nero o di blu…

Queste sono le prese che servono per inserire i dischi rigidi, lettori cd rom (la più lunga), mentre in quella più corta il drive del floppy Disk. 

Due di queste porte sono più lunghe e si chiamano PORTE IDE 

In queste porte bisogna mettere i dischi rigidi “Hard Disk” e sono numerati così 

IDE 0 

IDE 1

Oppure

IDE 1

IDE 2

Ed in altre schede madri

Primary IDE

Secondary IDE

Poi vedremo nel dettaglio come inserire i dischi rigidi e i lettori CD/DVD

Però anche queste prese hanno subito delle variazioni… infatti adesso ci sono delle prese molto più piccole e veloci chiamate Serial ATA…
Infatti, come si può notare i SERIAL ATA sono molto più veloci perché sono come le porte SERIALI, Mentre gli IDE normali vengono anche chiamate PATA, cioè Parallel ATA… la distinzione è come quella delle porte dietro il computer… 

Le porte parallele sono più lente, mentre le porte seriali, molto più veloci…

Vedremo in seguito nel corso la connessione di Hard Disk e lettori di vario genere…
A volte è possibile trovare anche un altro interruttore denominato

CLR/CMOS

Questo serve una volta messo un jumper di resettare le impostazioni del BIOS, e di conseguenza Password, data e ora, ed altro… Ma questo non si trova quasi più!

Per resettare la CMOS sarà necessario togliere la batteria nell’alloggiamento.
ALIMENTATORE

L’alimentatore, dispone di innumerevoli prese!

Abbiamo già parlato dell’attacco alla scheda madre, ma se lo vediamo in dettaglio, l’alimentatore, fa uscire diverse prese diverse.

Le più comuni sono quelle a quattro pin femmina che serve per alimentare i vari hard disk e lettori ottici IDE, mentre una più piccola che serve per alimentare i drive per i floppy. Poi, nei modelli più nuovi, ci sono i connettori per i dischi e lettori SATA.

Tutte queste prese vanno inserite con cura! Infatti, anche se è pressoché impossibile sbagliare il verso, a volte, si possono fare danni!

Le prese d’alimentazione IDE sono univoci, infatti sono disegnate a trapezio impedendo perciò di far fare BOOM a quello che si sta attaccando , non rispettando la polarità, mentre… è molto più facile scassare i drive floppy perché la presa, purtroppo, può essere ruotata!! Fare attenzione alla regola:

Guardando i lettori o gli Hard Disk, dalla parte dell’alimentazione, l’ultimo cavo che si trova dalla parte destra è sempre il GIALLO, 

mentre per i floppy è il ROSSO.

Questo vi impedirà di combinare guai colossali!!

Se uno sbaglia la polarità del cavo dati, l’unica cosa che può succedere è il mancato funzionamento del DRIVE (dischi rigidi, lettori ottici, drive floppy), mentre la polarità d’alimentazione è tutta un’altra questione :: BOOOM!!
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